
 II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ВЈЕШТАЧКЕ ТРАВЕ
-  висина влакна 60 мм
- финоћа влакна 12000/6 dtex
- дебљина влакна 200 микрона
- ширина влакна 1,5 мм
- број скупова влакна /м²  8504
- тежина влакна (г/м²) 1.400
-плетиво ПЕ
- двобојно-зебра влакно и то ролне 4 м ширине тамно зелена и 4 м ширине свијетло зелена
- ролне се постављају у ширини 4 м
- спојеви ролни се украјају и лијепе на спојне траке полиуретанским еластичним љепилом
- вјештачка трава се испуњава  гуменим SBR гранулатом гранулације 0,5-2,5мм и то 16 кг/м²
- након испуне гуменог гранулата вјештачка трава се испуњава кварцним пијеском од 0,1-1мм
   и то 10 кг /м²
- испуна кварцом и гранулатом врши се машински под ротациом уз стално четкање
- бијеле линије истих карактеристика уграђују се у фудбалски терен у ширини од 15 цм 
  и то казнени простор ,гол и аут линије и центар
-  влакно мора посједовати Цертификат Fifa Pro Qualiti и Fifa лабораторијски извјештај преведен и   
   овјерен од стране судског тумача (Доставља се у оригиналу или овјереној копији)
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II  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНЕ ТРИБИНЕ
- трибина се састоји од 6 топлопоцинчаних носача
- цијеви 50Х30 мм (75 комада)
- цијеви 40Х30 мм топло поцинчаних (15 комада)
- цијеви 20Х20 мм топло поцинчаних (18 комада)
- 100 комада ПВЦ столица са наслоном (боја по избору инвеститора)
- безбједносна ограда топлопоцинчана висине 1,20 м ,дужине 14 м
- подови од водоотпорног материјала у количини од 30 м²
- тежина монтажно-демонтажне трибине 1700 кг
- димензије трибине 10Х4Х3 м (дужина,ширина,висина)


